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Modulární jisti!e 10kA

Typ In [A] Cena Cena
s DPH

1F/0,5A B
1F/01A B
1F/02A B
1F/04A B
1F/06A B

1F/20A B
1F/25A B
1F/32A B
1F/40A B
1F/02A C
1F/04A C
1F/06A C
1F/10A C
1F/16A C
1F/20A C
1F/25A C
1F/32A C
1F/40A C
1F/50A C
1F/63A C

1F/10A B
1F/13A B
1F/16A B
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3F/02A B
3F/04A B
3F/06A B

3F/20A B

3F/32A B
3F/40A B
3F/50A B
3F/63A B
3F/02A C
3F/04A C
3F/06A C
3F/10A C
3F/16A C
3F/20A C
3F/25A C
3F/32A C
3F/40A C
3F/50A C
3F/63A C

3F/10A B
3F/13A B
3F/16A B
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238,8,-

Typ In [A] Cena Cena
s DPH

Charakteristika

Jisti!e KNB1-63 do 63A

Po"et pól#
Vypínací charakteristiky
Jmenovitý proud
Jmenovité nap!tí
Maximální provozní nap!tí
Minimální provozní nap!tí
Jmenovitý kmito"et
Jmenovitá zkratová schopnost

Trvanlivost
T$ída omezení energie
Jmenovité impulzní výdr%né nap!tí
Kategorie p$ep!tí
Upevn!ní
Krytí
P$ipojení

Pracovní podmínky

Balení

1,3
B,C
1A a% 63A
230/400V a.c. / 48V d.c.
253/440V a.c. / 52V d.c.
12V a.c./d.c.
40 a% 60Hz
20kA
15kA
10kA
6kA
10 000 cykl#
3
6kA
IV

°C

DIN EN 50022 (35mm)
IP20
0,5 a% 25 mm
0,5 a% 16 mm
2mm
2Nm
ano
-30 a% +55
libovolná
5g
skupina G
1ks

2

2

pro I = 1A a% 2An

pro I = 4A a 6A
pro I = 8A a 40A
pro I = 50A a 63A

n

n

n

!
!

!

vodi" Cu - tuhý (plný, slan!ný)
vodi" Cu - ohebný
li&ta jazý"ková - tlou&'ka
dotahovací moment
opa"né
teplota okolí
pracovní poloha
seizmická odolnost (8 a% 50Hz)
klimatická odolnost

A01

L

66,-
79,2,- ( s DPH )


